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Выходные параметры
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ВИНЕ650-1К

24 35

32 3

22 –29

220 ±6,6 ±2,0 50 ±0,5 ±1,0

4900

ВИНЕ650-1С(М)* 4900

ВИНЕ1300-1К
64 6

6600

ВИНЕ1300-1К(М) 6600

ВИНН650-1К

27 35

28,5 3

24,8–31,5

4900

ВИНН650-1С(М) 4900

ВИНН1300-1К
57 6

6600

ВИНН1300-1К(М) 6600

ВИНУ750-1К

48 63

18 3.4

44–57

4900

ВИНУ750-1С(М) 4900

ВИНУ1500-1К
36 6,8

6600

ВИНУ1500-1С(М) 6600

ВИНЮ750-1К

60 80

14,4 3,4

52,3–72

4900

ВИНЮ750-1С(М) 4900

ВИНЮ1500-1К
28,8 6,8

6600

ВИНЮ1500-1С(М) 6600

ВИНТ750-1К

110 160

7,9 3,4

93–128

4900

ВИНТ750-1С(М) 4900

ВИНТ1500-1К
15,8 6,8

6600

ВИНТ1500-1С(М) 6600

ВИНК750-1К

220 315

3,9 3,4

187–254

4900

ВИНК750-1С(М) 4900

ВИНК1500-1К
7,8 6,8

6600

ВИНК1500-1С(М) 6600

* Добавление символа “М” означает отсутствие ЖКИ и кнопок управления


